
[1] 시간화면및 시간/날자 변경하기 

[2] 초시계 사용하기 

W-734 [3283] 간단 사용설명서 



[2-1] 초시계 화면및 각 표시의 의미 

[2-2] 초시계에서 기본 데이터 입력하기 



[3] 저장된 데이터 검색기능 [RECALL]

[3-1] 검색결과 화면보기 

[4]타이머 기능 사용하기 



[5] 알람기능 사용하기 

본 제품에는 알람건수가 5건으로 각각 다른알람시간을 설정할 수 있습니다

D 버튼을 누를때마다 그림과 같이 알람순서가 변경되며 각각의 알람을 설정합니다

알람시간설정은  시간수정 방법과 동일합니다 

단 AL1 에서는 알람작동후 5분간격으로 다시 작동하는 반복알람이

있으며 알람시간 설정후 B 버튼을 눌러서 그림과 같이 선택하면 

됩니다 

[5-1]알람화면보기및 알람 키거나 끄는 방법 

각각의 알람을 설정하는 동안 알람작동 기호가 

 [ALM]으로 표시되며 이표시가 있으면 알람작동 

이표시가 없으면 작동되지 않읍니다 

시보알람 (SIG)는 매시정각을 알려주는 기능이며 

모두  B 버튼을 눌러서 선택합니다 

[6] 듀얼타임및 자동라이트 기능 사용하기 

[7] 제품의 제원 

정확도 :   본 제품은 오차는 월 30초 범위 내에서  작동하며 이 범위내에는 고장이 아닙니다

방수한도 : 본 제품은 10기압방수이나 수중에서 버튼조작을 하면 방수성능은 보장 되지 않읍니다

초 시계의 계측범위: 1/100초 부터 10시간 이며   건당 측정시간은 99분 59초 59 범위

타이머 계측범위 : 1분 단위로 100시간

듀얼타임; 30분 단위로 시간설정 

알람: 5건외 반복알람/시보알람 

라이트: LED 방식 /자동라이트 설정기능 

전지: CR-2025 전지수명은 장기간 사용하는 설계로 최대 10년 이며 사용환경에 

따라 달라집니다 


